Especificaciones estándar
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30 a 100 HP

125 a 200 HP

1,6 pies/seg 

2,6 pies/seg

(0,49 m/seg)

(0,79 m/seg)

Aislación

Tipo de Aislación

 

Sistema Arranque

Construcción

Capacidad del

5.500 Lbs.

11.000 Lbs

cojinete de Empuje

2.491 Kg

4.983 Kg

Motor

Diámetro

7,08" (180 mm)

8,74" (222 mm)

Eje

Carcaza

Cabezal

Materiales

Sello de Aceite

Cojinetes

Cojinete de Empuje

Líquido refrigerante

Bobinado

por el exterior del motor

Cobre

Arranque con Voltaje reducido

A prueba de Agua

Y

Estrella - Triángulo

NBR doble

Bronce

Acero Inoxidable / Grafito

Fundición

Agua

Temperatura admisible del Líquido

manipulado

hasta 80 HP, máx. 40ºC

hasta 90 HP, máx. 35ºC

-5% hasta +5%

Mínima velocidad de circulación del agua

Acero

Motor Serie

Voltaje

380 / 440

Número de Polos

2

R.P.M.

3.500

Frecuencia

60 Hz

Número de Fases

3

Contínua

Tipo de Operación

Potencia de Salida

Acero Inoxidable

hasta 200 HP, máx. 30ºC

Variación Admisible de Voltaje

-5% hasta +10%

Variación Admisible de Frecuencia


Para mayor información sobre éste y otros productos, escriba o llame a nuestro Gerente de Ventas: Ing. Osvaldo Maccari: Alem 1281, Godoy Cruz, C.P. 5501, Mendoza, Argentina. Tel 54 (261) 452 3000 int 113. 

Fax  54 (261) 452 6348. E-mail: osvaldo.maccari@centrilift.com

En Buenos Aires, puede contactar a nuestro Ing. de Ventas: Fernando Bassa: México 1651/61 2º Piso, C.P. 1100 Capital Federal, Argentina. 

Teléfono 54 (11) 4383 1106 int 314. Fax 54 (11) 4383 9809. 

E-mail: fernando.bassa@waii.com
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				Modelo		Unidades		708		874				Motor Serie						708		874

				Diámetro Exterior		mm		180		222				Voltaje						380 / 440

														R.P.M.						3,500

				Número de Polos				2		2				Número de Polos						2

														Frecuencia						60 Hz

				Frecuencia		Hz		50		50				Número de Fases						3

				Velocidad de Rotación		RPM		2900		2900				Tipo de Operación						Contínua

				Cantidad de Fases				3		3				Potencia de Salida						30 a 100 HP		125 a 200 HP

				Tensión de Operación		Voltios		380		380				Temperatura admisible del Líquido						hasta 80 HP, máx. 40ºC

				Líquido Refrigerante				Propilen Glicol						manipulado						hasta 90 HP, máx. 35ºC

				Potencias Disponibles		HP		25 - 85		85 - 170										hasta 200 HP, máx. 30ºC

				Carga Axial		Lbs.		3500		4400				Variación Admisible de Voltaje						-5% hasta +10%

														Variación Admisible de Frecuencia						-5% hasta +5%

														Mínima velocidad de circulación del agua						1,6 pies/seg		2,6 pies/seg

						Kg.		1590		1990				por el exterior del motor						(0,49 m/seg)		(0,79 m/seg)

				Materiales														Aislación		Y

				Eje				Acero Inoxidable										Tipo de Aislación		A prueba de Agua

				Carcasa				Acero										Sistema Arranque		Arranque con Voltaje reducido

				Cabezal				Fundición								Construcción				Estrella - Triángulo

																		Capacidad del		5.500 Lbs.		11.000 Lbs

				Cojinetes				Bronce										cojinete de Empuje		2.491 Kg		4.983 Kg

				Coj. Empuje				Acero Inoxidable / Grafito						Motor				Diámetro		7,08" (180 mm)		8,74" (222 mm)

				Bobinado				Cobre										Eje		Acero Inoxidable

																		Carcaza		Acero

																		Cabezal		Fundición

																Materiales		Sello de Aceite		NBR doble

																		Cojinetes		Bronce

																		Cojinete de Empuje		Acero Inoxidable / Grafito

																		Líquido refrigerante		Agua

																		Bobinado		Cobre
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